
Thermia Kylmodul Passiv/Aktiv

Gör värmepumpen till 
en klimatanläggning.

Thermia Kylmodul Passiv/Aktiv gör att din värmepump även kan 
producera kyla, energisnålt och till låg kostnad. Du får en heltäck-
ande klimatanläggning som ger ett behagligt inomhusklimat året runt 
– värme på vintern, kyla på sommaren och varmvatten året runt. 

Kylan produceras i två steg. Det första steget, som kallas passiv 
kyla, är i de flesta fall fullt tillräckligt. Genom att cirkulera den svala 
vätska som finns i kollektorslingan (i borrhålet, marken eller sjön) 
skapas svalka till en kostnad motsvarande energiförbrukningen hos 
ett par glödlampor. 

När det första steget inte räcker till, aktiveras steg två som kallas 
aktiv kyla. Det innebär att värmepumpens kompressor hjälper till att 
producera kyla; med låg energiförbrukning skapas ett skönt inom-
husklimat även under årets varmaste dagar. 

Thermia Kylmodul Passiv/Aktiv har en kompakt utformning och kan 
monteras i direkt anslutning till värmepumpen eller på valfri plats i 
huset. Den är anpassad för samkörning med Thermias berg-, mark- 
och sjövärmepumpar. 

Kylmodul Passiv/Aktiv



Thermia Värmepumpar  |  Box 950  |  SE- 671 29 Arvika  |  Tel. 0570 - 813 00 www.thermia.se

ÅTERFÖRSÄL JARE:

A D C B

722
476

599

J E G FIH

Th
er

m
ia

 V
är

m
ep

um
pa

r 
oc

h 
de

ss
 a

uk
to

ri
se

ra
de

 å
te

rf
ör

sä
lja

re
 f

ör
be

hå
lle

r 
si

g 
rä

tt
en

 t
ill

 ä
nd

ri
ng

ar
 i 

de
ta

lje
r 

oc
h 

sp
ec

if
ik

at
io

ne
r 

ut
an

 f
ör

eg
åe

nd
e 

m
ed

de
la

nd
e.

 M
ed

 r
es

er
va

ti
on

 f
ör

 e
v.

 t
ry

ck
fe

l. 
11

12
0

2
_K

PA
_S

W
E

Tekniska data Kylmodul Passiv/Aktiv

Anslutning

  A	Köldbärare ut 1 
  B	Köldbärare in 1 
  C	Köldbärare ut 2 
  D	Köldbärare in 2 
  E	Framledning värmesystem 
  F	Framledning värmesystemet värmepump
  G	Returledning värmesystemet 
  H	Framledning kyla 
  I	 Genomföring givarkabel 
  J	 Returledning kyla

Alla vattenanslutningar Cu 28 mm.

Kylmodul Passiv/Aktiv
Vikt 48 kg


